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Uvod: 

 

   S isao radio i e je pokazati oguć osti i ro:bita kao uređaja koji ože upravljati 
va jski  elektro ički  ele e ti a tj. jegove praktič e pri je e u različiti  područji a 
teh ičke kulture pr. u auto ati i, ro oti i, pro et oj kulturi i teh i i ili a redov oj astavi 
teh ičke kulture. 
 

    Primjeri su postavlje i po teži i od lakših pre a teži , te prolasko  kroz pri jere lako se 
do ije uvid u oguć osti micro:bita. Priliko  oda ira elektro ičkih ele e ata za pri jere 
vodio sa  i raču a o ije i ele e ata kako iste ogli ako i ate volju  iste po oviti na 

svojim radionicama. Riješe e progra e ožete pro aći a http://cnet.hr 

Pribor: micro:bit, spoj e ži e, razvoj e ploči e, zvuč i i, laseri, fotose zori, LED, RGB diode, 

elektromotori. 

 

PS. Na kraju svakog pri jera apisao sa  za i ljivosti iz područja tehnike i tehnologije 

 
Sadržaj:                                                                                                                                   
 

Primjer 1. – LED (ledica)        br. str. 

a)  palje je i gaše je ledice po oću tipaka A i B                                               (- 3 -) 

b)  auto atsko podešava je osvjetlje ja ledice                                                (- 4 -) 

c)  podešava je osvjetlje ja po oću tipaka A i B                                              (- 6 -) 

d)  auto atsko podešava je osvjetlje ja po oću ugrađe og fotose zora  (- 9 -) 

e)  upravljanje osvjetlje je  po oću drugog micro:bita (+1 micro:bit)         (- 11 -) 

f)  palje je ledi e po oću ag eta                                                                     (- 12 -) 

g)  ruč a regula ija osvjetlje ja pote io etar i razvoj a ploči a                (- 13 -) 

 

Primjer 2. – paljenje ledice preko vanjskog fotosenzora (ledica, fotosenzor)            (- 14 -) 

 

Primjer 3. –  RGB dioda 

a) mijenjanje RGB osvjetljenja                                         (- 17 -) 

b) mijenjanje RGB osvjetljenja u ovisnosti o temperaturi                              (- 19 -) 

c) mijenjanje RGB osvjetljenja preko akcelerometra                                      (- 19 -) 

 

Primjer 4. – više ledi a 

a) izrada ž igav a (2 ledice)       (- 20 -) 

b) izrada se afora 3 ledi e, razvoj a ploči a      (- 21 -) 

 

Primjer 5. – izrada alar a fotose zor, laser, zvuč ik, vi ra ijski elektro otor  

a) laser i LDR senzor        (- 22 -) 

b) magnet i zvuč ik        (- 23 -) 

 

Primjer 6. – upravlja je roje  okretaja elektro otora po oću micro:bita i radioveze     

                     (dva micro:bita i elektromotor)       (- 25 -) 
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PRIMJER 1. - Upravljanje LED svjetlom pomoću micro:bita 

 

a) Napravimo jednostavni strujni krug po oću micro:bita i ledice, u koje  će tipka A iti ON 
sklopka, a tipka B OFF.  

 

 Napiši o progra  koji postepe o pojačava sjaj ledi e, kada postig e aksi al u 
vrijednost gasi osvijetljenje i ponavlja postupak. 

 

 Napravi o sklop koji postepe o povećava jači u svjetlosti ledi e po oću tipaka A i B 

 

d) Izradimo program koji upravlja osjetljenjem ledice po oću svjetlos og se zora i 
micro:bita  

 

e) Upravljajmo osvjetljenjem po oću radioveze i dva micro:bita  

 

f) Palje je ledi e po oću ag eta 

 

g) ruč a regula ija osvjetlje ja 

 

Mo taž a she a spaja ja za sve primjere: 

 ili       

 

Napomena: pripazite prilikom spajanja ledica na anodu i katodu 

 

  

 

- Dioda je u strujni krug spojena pute  dva vodiča, a ode i katode, gdje je a oda spoje a a 
pozitivnu stranu strujnog kruga, a katodu na negativnu stranu. Ako diodu krivo spojimo u 
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strujni krug, to jest anodu spojimo na negativnu stranu strujnog kruga (GND), a katodu na 

pozitivnu stranu (P0), dioda eće fu k io irati. 
a) Napravi o jed ostav i struj i krug po oću micro:bita i ledi e, u koje  će tipka B biti 

ON sklopka, a tipka A OFF. 

 

Program: 

 

Naputak: 

- Blok naredba „ako je gumb A ili B pritisnut“ nalazi se u grupi naredbi odmah ispod 

grupe . Vrijednost B izabiremo u padajuće  izborniku koji se pojavljuje ako 

pritisnemo lijevim klikom na slovo A 

 

- Blok naredba „digitalni pin P0 postavi na vrijednost 0“ nalazi se u  i zatim 

odaberite  u donjem redu. Vrijednosti 0 i  ije ja o po oću tipaka 
na tipkovnici 

 

Jednostavni strujni krug prikazan na slici sastoji se od istosmjernog izvora napona Us, 

otpora R i LED: 

 
 

Jeste li znali: 

 

. godi e ruski z a stve ik Oleg Losev stvorio je prvu svjetleću diodu. Napravio je na 

te elju istraživa ja i pro atra ja e isije svjetlosti koja je astajala kroz kristale i kovog 

oksida i silicij karbida, ti kristali koristili su se u radijskim prijemnicima. 
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b) Napiši o progra  koji postepe o pojačava sjaj ledi e, kada postig e maksimalnu 

vrijednost gasi osvjetljenje i ponavlja postupak. 

 
Program: 

 

Naputak: 

- Blok naredba „Zauvijek“ nalazi se u grupi naredbi odmah pri vrhu 

 

 

 

- Blok naredba „for index from 0 to 4“ nalazi se u  i potrebno je promijeniti 

vrijednost 4 u 255 a index u item 

             
 

- Blok naredba  nalazi se u 

 ->  u do je  redu. U jesto rojča e vrijed osti 1023 

potrebno je unijeti  naredbu koja se nalazi u   povlače je

  varijable u vrijednosno polje 
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- Blok naredba „if then“ nalazi se u grupi naredbi  kao i                                izvucite 

o a loka a rad u površi u a zati  spojite 

 

  

 

  

 

- umjesto prve vrijednosti nule postavite varijablu                      koja se nalazi u 

 
 

 

 

 

 

 

-  nalazi se u  postavimo ga unutar „if then“ 

bloka 

 

 

 

 

  S gor jo  skupi o  loka ared i postavili s o uvjet, od os o kada vrijed ost dođe do 
aksi u a vraća se a ulu. Kada sve posloži o tre a o do iti ovakav progra . 

 
Jeste li znali: 

 

Svjetleća dioda je temperaturno ovisna, pa s toga intenzitet emisije svjetlosti opada s 

porastom temperature. 
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c)  Napravi o sklop koji postepe o povećava svjetlost ledi e po oću tipaka A i B 

 

  Program: 

 

 

 

Naputak: 

 

- Blok naredba „ako je gumb A ili B pritisnut“ nalazi se u grupi naredbi odmah ispod 

grupe . Oda ere o lok i postavi o ga a rad u površi u s des e stra e. 

- Blok  nalazi se u  spojite blokove kao 

što je prikaza o a do joj sli i i pro ije ite vrijed ost u 100 

 

 

 

 

 

 

- Blok  nalazi se u grupi  

spojite blok sa prethodnim i promije ite riječ „hello“ u „+“ oznaku 



upanijski stručni skup učitelja tehničke kulture Vukovarsko srijemske upanije     
Radionica – Praktične primjene micro:bita      

 

                                                                          Izradio: Vedran Menđušić 
Vinkovci, 25.10.2017.  

 

- 
7

 -
 

 

- Blok naredba  nalazi se u 

 ->  u do je  redu. U jesto rojča e vrijed osti  

potrebno je unijeti  naredbu koja se nalazi u   povlače je

  varijable u vrijednosno polje 

 

 

 

 

 

 

 

- Blok naredba „if then“ nalazi se u grupi naredbi  kao i                                izvucite 

o a loka a rad u površi u a zati  spojite 

 

  

 

   

 

- umjesto prve vrijednosti nule postavite varijablu                      koja se nalazi u 

 
 

 

 

 

 

 

-  nalazi se u  postavimo ga unutar „if then“ 

bloka: 
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- Spoji o sve lokove s rad e površi e i do ije o 

        
- Drugi dio progra a sa o kopira o, tako da oz ači o prvi lok ako je „gumb a 

pritisnut“  s lijevi  kliko  iša, a zatim odaberemo duplicate. Vrijednosti koje 

morate izmije iti az ače e su arkero . 

 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

Jeste li znali: 

 

Da su se svjetleće diode pouzdan izvor svjetlosti u komunikacijskoj tehnologiji, pa se npr. 

fluorescentnim izvorom svjetlosti razvija se brzina od 10 kbit/s, dok se kod LED razvija brzina 

do 10 Gb/s. Brzina je ostvarena korište je  RGB laserske diode i difuzora svjetlosti.  

Da se uz ežič i prije os električ e e ergije Tesla/Soljačić  razvija i ežič a optička 
komunikacija u prostorijama (LiFi), odnosno da izvori vidljive svjetlosti šalju i for a ije 
vaše  o itelu ili eko  drugo  uređaju. Razvoje  te teh ologije sadaš ji WiFi otići će u 
prošlost, a sa i  ti  i štet o EM zrače je. 



upanijski stručni skup učitelja tehničke kulture Vukovarsko srijemske upanije     
Radionica – Praktične primjene micro:bita      

 

                                                                          Izradio: Vedran Menđušić 
Vinkovci, 25.10.2017.  

 

- 
9

 -
 

d) Auto atsko podešava je osvjetlje ja ledi e po oću ugrađe og fotose zora  
 

- Napiši o progra  koji će auto atski regulirati svjetlost va jske ledi e ovis o o 
vanjskom izvoru svjetlosti. Svjetlosni senzor na micro:bitu a alog o će očitavati 

podatke u vrijednosti od minimalne vrijednosti 0 do maksimalne 255 i zatim paliti 

ledicu kada je tama i gasiti kada je prisutno vanjsko svjetlo. 

- Fotootpornici (LDR otpornici) mijenjaju otpor u zavisnosti od tome da li su osvijetljeni 

ili nisu. Kada se osvijetle, oni bitno smanje otpor, spadaju u nelinearne otpornike. 

Program: 

 

 

Naputak: 

       - Blok naredba „Zauvijek“ nalazi se u grupi naredbi    odmah pri vrhu 

 

 

 

 

- Varijabla   nalazi se u  spojimo je zajedno sa 

zauvijek naredbom 

 

 

 

        

      

- Da bi varijabla poprimila vrijednost umjesto nule postavljamo senzor svjetlosti koji se 

nalazi 

se u grupi naredbi odmah ispod grupe . Odaberemo blok 

 i  spojimo ga s blokom set item 

 

 

  

 

- Da bi ledica svjetlila samo kad je mrak potrebno je oduzeti od maksimalne vrijednosti 

u ovo  slučaju  tre ut u vrijed ost se zora 

- Oduzimanje  se nalazi u skupini  
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- Blok naredba  nalazi se u 

 ->  u do je  redu. U jesto rojča e vrijed osti 
1023 potrebno je  

 

- Spojimo blokove redoslijedom kao na slici 

 

 

 

 
 

 

Jeste li znali: 

 

2014. dodijelje a je No elova agrada dvoji i fizičara iz Japa a koji su prido ijeli razvoju 
plavoga poluvodičkog lasera. Laser se pri je juje u optički  diskovi a Blue-ray). Plava 

dioda o ogućila je izradu e ergetski štedljivih ijelih izvora svjetlosti velike svjetlosne 

jakosti. 
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e) Upravljajmo osvijetljenjem ledice po oću radioveze i dva micro:bita  

 

- Za ovaj primjer potrebna su nam dva micro:bita, prvi micro:bit treba biti spojen s ledicom, 

dok drugi micro:bit ože o slo od o po i ati. Micro:bit kojeg po iče o ilježi vrijed osti 
na akcelerometru u rasponu od  -1023 do +1023 i zati  pute  radioveze šalje micro:bitu s 

ledicom.  

- Micro:bit s ledi o  raspoređuje zada u vrijed ost i od iste radi ovi raspo  od i   i a  
 koju zati  šalje preko analognog porta kao napon.  

- Kada upravljački micro:bit pomaknete trebalo bi se regulirati svjetlo na ledici 

 

 

 

 

 

 

Jeste li znali: 

 

Razvoj fototeleko u ika ijske teh ologije započeo . godi e u Washi gto u kada je 
Alexander Graham Bell izumio fototelefon, koji je govor prenosio pute  odulira e su ča e 
svjetlosti na udaljenosti od par stotina metara. 
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f) Palje je ledi e po oću ag eta 

- Pri ližava je  ag eta u eposred u lizi u micro:bita ije ja se jači a 
magnetskog polja. Što je ag etsko polje jače, veći će apo  iti a izlazu iz se zora. 

- U slučaju da micro:bit za ilježi takvu pro je u pali ledi u i pušta zvuk preko 
zvuč ika. Od i a je  ag eta od micro:bita zvuk prestaje i ledica se gasi.  

Program: 

 

 

Napomena : - Ako e ate zvuč ik ig orirajte play tone blockove, izlaz za led je na P1, a za 

zvuč ik P  

 

 

Jeste li znali: 

 

Pro je e u ag etsko  polju ilježe se a trosmjernom low-power magnetometru u 

micro:bitu preko Hallovog efekta. Hallov efekt otkriven je 1879. godine, ali dugo vremena 

ije i ao većeg z ače ja u fizi i sve do aglog razvoja poluvodiča kada se prišlo detalj o  
proučava ju toga efekta. Oz ilj iji razvoj se zora kreće s pa et i  telefo i a koji su da as 
nezamislivi bez tog senzora. U zadnje vrijeme koriste se automobilskoj industriji za regulaciju 

palje ja, spojke, ABS, koč i e, u ro oti i kod ezkolektorskih otora itd. 
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g) Ruč o podešava je osvijetljenja 

- )adatak je os išlje  kao ije ja je napona u strujnom krugu u ovisnosti o otporu. 

- Otpor ije ja o ruč o preko zada og pote io etra tj. pro je jivog otpor ika. 
Pote io etar ože o pro atrati i kao serijski spoj dvaju otpor ika ili više otpora. 
Pri je a takvih otpor ika ože iti raz a pri jeri e za podešava je glas oće zvuka 
u audio uređaji a, za regula iju osvjetlje ja u prostoriji u vozilima i slič o. 
Potenciometre postavljamo ispred pretpojačala sla ih sig ala pr. radiosta i e ili 

ikrofo a i izlaz og pojačala za zvuč ik.   
- )a LED diodu o ič o uzi a o da koristi A a . V tj. da i a oko  Ω 

 

Mo taž a she a spaja ja: 

 

Program: 
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Jeste li znali: 

 

Da je prvi pokušaj jere ja razlike iz eđu pote ijala dvaju tijela napravljen davne 1786. 

dva zlat a listića - elektroskop), a prvo pravo mjerenje napravio je J. A. Flemming 1885. 

koristeći dvije različite ži e koje je gurao jed u pored druge i tako ije jao otpor (prvi 

potenciometar). Potenciometri su da as eizostav i dijelovi električ ih gitara i zvuč ika sa 

pojačali a.  

 

PRIMJER 2. - Izradimo program koji upravlja osvjetlje je  ledi e po oću svjetlos og se zora i 
micro:bita 

- Napiši o progra  koji priliko  osvjetlje ja a micro:bitu pokazuje sunce, a prilikom 

za rače ja e a prikaza na ledicima. 

- )adatak je sliča  „d  Auto atsko podešava je osvjetlje ja ledi e po oću ugrađe og 
fotosenzora“ sa o što u ovo  slučaju koristi o va jski fotose zor (LDR) koji ilježi 
pro je e svjetlosti. Poda i koji stižu u micro:bit kreću se u rasponu od 0 do 1023 tj. 

jednog kilobita 

Mo taž a she a spaja ja: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena: Vrijed osti koje šalje svjetlos i se zor ovisi o osvjetlje ju prostorije, s toga je 
potrebna kalibracija vrijednosti. Na micro:bit pre a ite jed ostava  progra  koji očitava 
vrijednosti fotosenzora, a zatim pokrijte senzor rukom. Dobivene rezultate skalirajte 

(podijelite) u  područja jerenja koje unosite umjesto rojča ih vrijednosti na slici 

programa. 

 

Primjer programa za kalibraciju: 

 

 

 

 

Naputak: 

       - Blok naredba „if then else“ tj. „else if“ nalazi se u grupi naredbi  
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Program: 

 
 

Jeste li znali: 

 

Novija ge era ija pa et ih televizora i o itela koristi orga ske svjetleće diode tkz. OLED, 
za ge erira je svjetlosti služi orga ski sloj koji se alazi iz eđu pozitiv ih i egativ ih 
nositelja. Teh ologija o ogućuje proizvod ju iz i o ta kih savitljivih ekrana, tanjih od 

papira.  

 

  



upanijski stručni skup učitelja tehničke kulture Vukovarsko srijemske upanije     
Radionica – Praktične primjene micro:bita      

 

                                                                          Izradio: Vedran Menđušić 
Vinkovci, 25.10.2017.  

 

- 
1

7
 -
 

PRIMJER 3.  (RGB dioda) 

a) Mijenjanje RGB osvjetljenja u vremenu 

- Napiši o progra  koji ije ja oje RGB diode u ovisnosti o proteklom vremenu. 

- RBG dioda emitira tri primarne boje: crvenu, plavu i zelenu. Bijela svjetlost formira se 

ko i a ijo  te tri oje. Ove diode zahtijevaju elektro ički sklop koji ko trolira 
emisiju raznih boja diode kako bi se ostvarila bijela boja. 

 

Mo taž a she a spaja ja za sve primjere 3: 

 

 

Program: 

 
ili 
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Jeste li znali: 

 

Panasonic i Samsung razvijaju panele za pametne telefone i televizore od prozirnog 

materijala. TOLED (Transparent OLED) teh ologija se azira a katodi koja je optički prozir a, 
a a oda se sastoji od fil a prozir og etal og oksida i reflektirajućeg etala, do ji i gornji 

kontakti o ogućuju tra s isiju svjetlosti. Teh ologija se počela razvijati sredi o  ., a 
da as je već u upotre i a test i  odeli a. Pri jere ožete aći a outu eu. 
 

 

 

 

b) Mijenjanje RGB osvjetljenja u ovisnosti o temperaturi 



upanijski stručni skup učitelja tehničke kulture Vukovarsko srijemske upanije     
Radionica – Praktične primjene micro:bita      

 

                                                                          Izradio: Vedran Menđušić 
Vinkovci, 25.10.2017.  

 

- 
1

9
 -
 

- Napiši o progra  koji mijenja boje RGB diode u ovisnosti o temperaturi senzora 

- Kada je te peratura iža od 0°C tada ledica svjetli plavom bojom, kada je 

te peratura iz eđu vrijed osti °C i 20°C svijetli zele o, a pri te peraturi većoj od 
20° svijetli crvenom bojom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Mijenjanje RGB osvjetljenja preko akcelerometra 

- Napiši o progra  koji ije ja oje RGB diode u ovis osti o pložaju micro:bita 

- Pomicanjem micro:bita mijenja se i LED osvjetljenje 
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PRIMJER 4. – Primjena više ledi a pri jeri iz prometne kulture) 

a) Izrada pokazivača s jera po oću dvije ledi e i ak elo etra 

 

- Napiši o progra  pali diode u ovis osti o pložaju micro:bita 

Mo taž a she a spaja ja: 
 
 
 
  
   
    
  
 
  
 
 
 
Program: 

 
 
Jeste li znali: 
 
Da se razvija mobitel bez baterije. Napajanje dobiva iz okolnih EM valova - bazne stanice (koristi vrlo 

male količine energije - snage nekoliko μW). Zbog toga signal se ne pretvara iz analognog u digitalni, 

već se direktno šalje u baznu stanicu koja pretvara signal u digitalni i spaja na digitalnu bežićnu 
mrežu. 
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b) Izrada prometnog semafora (primjeri iz prometne kulture) 

- Napiši o progra  koji pali i gasi LED u različiti  vre e i a 

-    Vrije e osvjetlje ja rve e i zele e oje  seku di, žute  seku de  
Mo taž a she a spaja ja: 

  
  
Program: 
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PRIMJER 5. – Izrada alar a fotose zor, laser, zvuč ik, vi ra ijski elektro otor  

a) Laser i LDR senzor 

- Za ovaj primjer potrebni su nam dva micro:bit, LDR se zor, zvuč ik i laser 

- Spojimo prvi micro:bit sa se zoro  i zvuč iko  kao što je prikaza o a sli i 
- Upalje i laser us jeri o u fotose zor, prekido  svjetlos e zrake zvuč ik radi  

Mo taž a she a spaja ja: 

 

 

 

Program: 
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b) Mag et i zvuč ik 

Primjer 1. Prilikom prolaska magneta u blizni micro:bita trebale bi se upaliti njegove ledice, 

udaljavanjem ugasiti probajte pro je iti jači a ag etskog polja  iz vrijed osti  u eku 
drugu 

Program: 

 

 

 

 

 

 

 

Primjer 2: 

 

- Prilikom prolaska magneta u blizini micro:bita 

upaliti će se glaz a, udaljava je  ugasiti 
- Pritiskom na tipku A pojavit će se tre ut a 

vrijednost magnetskog polja, a na tipku B 

maksimalna 

Program: 
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Primjer 3:   Prikaz magnetskih polova na led ekranu (nisu potrebni nastavci izuzev magneta) 
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PRIMJER 6. – upravlja je roje  okretaja elektro otora po oću micro:bita i radioveze     

- Pribor: 2 micro:bita, NPN tra zistor, otpor ik Ω , dioda, elektro otor 

 

Mo taž a she a spaja ja: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program:                                           

upravljački micro:bit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

micro:bit s elektromotorom 
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